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TYPEDWARSPROFIEL 3

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband

  type (50 x 20) cm, (10cm in opstand t.o.v. watergreppel)

- Fundering en stut van schraal beton

  Bouwklassegroep BF

- Toplaag van asfaltbeton type AB-4C, E=4cm, kleur: roodbruin

- Onderlaag type APO-A, E=6cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  zonder toevoegsels, type I, E=25cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

  Bouwklassegroep BF

- Betonstraatstenen 220x220x80mm

  kleur: grijs, verband: halfsteens

- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IIA, E=20cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel
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- Geprefabriceerde betonnen

  watergreppel, type II E 1

  (2cm verzonken t.o.v. verharding)

- Fundering en stut van schraal beton

  Bouwklassegroep B3

- Toplaag type SMA-C2, E=4cm

- 1

e

 Onderlaag type AVS-B, E=8cm

- 2

e

 Onderlaag type AVS-B, E=8cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IA, E=25cm (ingezaagd)

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

  Bouwklassegroep B8

- Betonstraatstenen 220x110x100mm

  kleur: antraciet, verband: elleboog, type: uitgewassen

- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  zonder toevoegsels, type II, E=10cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  zonder toevoegsels, type I, E=25cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband

  type I B, (10cm in opstand t.o.v. watergreppel)

- Fundering en stut van schraal beton

  Bouwklassegroep B3

- Toplaag type SMA-C2, E=4cm

- 1

e

 Onderlaag type AVS-B, E=8cm

- 2

e

 Onderlaag type AVS-B, E=8cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IA, E=25cm (ingezaagd)

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband

  type I B, (10cm in opstand t.o.v. watergreppel)

- Fundering en stut van schraal beton

  Bouwklassegroep BF

- Toplaag van asfaltbeton type AB-4C, E=4cm, kleur: roodbruin

- Onderlaag type APO-A, E=6cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  zonder toevoegsels, type I, E=25cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel
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TYPEDWARSPROFIEL 1

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband

  type (50 x 20) cm, (10cm in opstand t.o.v. watergreppel)

- Fundering en stut van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen

  watergreppel, type II E 1

  (2cm verzonken t.o.v. verharding)

- Fundering van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband

  type I B, (10cm in opstand t.o.v. watergreppel)

- Fundering en stut van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband

  type I B, (10cm in opstand t.o.v. watergreppel)

- Fundering en stut van schraal beton

  Bouwklassegroep B8

- Betonstraatstenen 220x110x100mm

  kleur: antraciet, verband: elleboog, type: uitgewassen

- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  zonder toevoegsels, type II, E=10cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  zonder toevoegsels, type I, E=25cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

Voetpad
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TYPEDWARSPROFIEL 2
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  Bouwklassegroep B3

- Toplaag type SMA-C2, E=4cm

- 1

e

 Onderlaag type AVS-B, E=8cm

- 2

e

 Onderlaag type AVS-B, E=8cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IA, E=25cm (ingezaagd)

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

  Bouwklassegroep B3

- Toplaag type SMA-C2, E=4cm

- 1

e

 Onderlaag type AVS-B, E=8cm

- 2

e

 Onderlaag type AVS-B, E=8cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IA, E=25cm (ingezaagd)

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

  Bouwklassegroep BF

- Toplaag van asfaltbeton type AB-4C, E=4cm, kleur: roodbruin

- Onderlaag type APO-A, E=6cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  zonder toevoegsels, type I, E=25cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

  Bouwklassegroep BF

- Toplaag van asfaltbeton type AB-4C, E=4cm, kleur: roodbruin

- Onderlaag type APO-A, E=6cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  zonder toevoegsels, type I, E=25cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen

  watergreppel, type II E 1

  (2cm verzonken t.o.v. verharding)

- Fundering en stut van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband

  type I D1, (verzonken)

- Fundering en stut van schraal beton

  Bouwklassegroep BF

- Toplaag van asfaltbeton type AB-4C, E=4cm, kleur: roodbruin

- Onderlaag type APO-A, E=6cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  zonder toevoegsels, type I, E=25cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband

  type I D1, (verzonken)

- Fundering en stut van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen

  watergreppel, type II E 1

  (2cm verzonken t.o.v. verharding)

- Fundering van schraal beton

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband

  type I B, (10cm in opstand t.o.v. watergreppel)

- Fundering en stut van schraal beton

  Bouwklassegroep B3

- Toplaag type SMA-C2, E=4cm

- 1

e

 Onderlaag type AVS-B, E=8cm

- 2

e

 Onderlaag type AVS-B, E=8cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IA, E=25cm (ingezaagd)

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

  Bouwklassegroep B3

- Toplaag type SMA-C2, E=4cm

- 1

e

 Onderlaag type AVS-B, E=8cm

- 2

e

 Onderlaag type AVS-B, E=8cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IA, E=25cm (ingezaagd)

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband

  type (50 x 20) cm, (10cm in opstand t.o.v. watergreppel)

- Fundering en stut van schraal beton

  Bouwklassegroep BF

- Toplaag van asfaltbeton type AB-4C, E=4cm, kleur: roodbruin

- Onderlaag type APO-A, E=6cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  zonder toevoegsels, type I, E=25cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

  Bouwklassegroep BF

- Betonstraatstenen 220x220x80mm

  kleur: grijs, verband: halfsteens

- Bed van granulaatmengsel 0/6.3, Enom=4cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  met toevoegsels, type IIA, E=20cm

- Onderfundering type II, E=20cm

- Geotextiel

- Geprefabriceerde betonnen trottoirband

  type (50 x 20) cm, (10cm in opstand t.o.v. watergreppel)

- Fundering en stut van schraal beton

Geprefabriceerde betonnen -

 watergreppel, type II E 1

  (2cm verzonken t.o.v. verharding)

Fundering van schraal beton -

- Waterdoorlatende betonstraatstenen 220x110x80mm (volgens 6-3.5.2)

  met verbrede voegen

  kleur:  grijs, verband: halfsteens, type: onbehandeld

- Bed van steenslag 0/6.3, Enom=4cm  (volgens 6-3.5.3.1)

- Geotextiel type 5.3 (volgens PTV 829)

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  zonder toevoegsels (kaliber 2/20), E=20cm

- Onderfundering in steenslag met niet-continue korrelverdeling (kaliber 20/40),

  gemengd met zand, E=30cm (volgens 6-3.5.2)

- Geotextiel type 2.1B (volgens PTV 829)

- Waterdoorlatende betonstraatstenen 220x110x80mm (volgens 6-3.5.2)

  met verbrede voegen

  kleur:  grijs, verband: halfsteens, type: onbehandeld

- Bed van steenslag 0/6.3, Enom=4cm  (volgens 6-3.5.3.1)

- Geotextiel type 5.3 (volgens PTV 829)

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

  zonder toevoegsels (kaliber 2/20), E=20cm

- Onderfundering in steenslag met niet-continue korrelverdeling (kaliber 20/40),

  gemengd met zand, E=30cm (volgens 6-3.5.2)

- Geotextiel type 2.1B (volgens PTV 829)

- Drainagebuis

  in PVC met kous, du=65mm
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