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Vlarem | Verplichtingen opgelegd in Vlarem 

AANPASSING Vlarem (augustus 2005) 

  conform Europese richtlijn voor omgevingslawaai (2002/49/EG) 

 

• Berekenen van 4 soorten geluidscontouren met INM  

  Lday- contouren van 55, 60, 65, 70 en 75 dB(A) 

  Levening - contouren van 50, 55, 60, 65, 70 en 75 dB(A) 

  Lnight - contouren van 45, 50, 55, 60, 65 en 70 dB(A) 

  Lden – contouren van 55, 60, 65, 70 en 75 dB(A) 

 

• Bepalen van het aantal potentieel sterk gehinderden            
binnen de Lden – contourzones van 55, 60, 65, 70, 75 dB(A) 

 

• Afdrukken van geluidscontouren op schaal 1:25.000 
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Toelichting bij de gebruikte indicatoren 

A-gewogen equivalent geluidsdrukniveau 
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Geluidsmaten | VLAREM  

2 soorten geluidscontouren 

 

• LAeq,T : A-gewogen equivalent niveau over periode T  

  Lday (07h – 19h)  

  Levening (19h – 23h)  

  Lnight (23h – 07h) 

   

• Lden  

= LAeq,24h waarbij geluidsdrukniveaus worden verhoogd met : 

  + 5 dB(A) gedurende de avondperiode (19h – 23h) 

  + 10 dB(A) gedurende de nachtperiode (23h – 07h)  
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Geluidsmaten | Aanvullend   

Geluidsmaten uit de oude VLAREM  

- vergelijkbaarheid met vorige jaren 

- in milieuvergunning zijn beperkingen opgelegd aan parameters uit 
oude vlarem 

 

• LAeq,T : A-gewogen equivalent niveau over periode T  

  LAeq,dag  (06h – 23h)  

  LAeq,nacht (23h – 06h)  

   

• LDN  

= LAeq,24h waarbij geluidsdrukniveaus worden verhoogd met : 

  + 10 dB(A) gedurende de nachtperiode (23h – 06h)  
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Schema contourberekeningen in INM 

Fysische  

geografische positie, 

hoogte,  atmosferische 

condities, vliegroutes, 

enz. 

Operationeel  

vliegtuigtypes, 

aantallen vluchten 

verdeeld over runways 

en routes, enz. 

Geluidscontouren 

Geluidsrapporten voor 

specifieke posities 

INPUT OUTPUT 

INM 
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Aantal bewegingen 
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Baangebruik 

2007 : 76% 
2008 : 76% 
2009 : 79% 
2010 : 79% 
2011 : 68% 
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# bewegingen  per dagperiode :   
 
         127,1(2010)  129,0/dag (2011) 
 
Type bewegingen: 
 
         *  L1P/L2P (training) :  aantal hetzelfde, maar verschuiving naar L2P 
         *  kleinere jet-toestellen (buisiness) : toename  9,8 per dag (2010)  11,0 per dag (2011) 
         *  lijnvluchten (L2T) : status quo (9,0 bew per dag) 
 
Toename geluidscontouren door: 
 - groei kleinere jets 
 - verschuiving naar L2P 
 
Baangebruik!  
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# bewegingen  per avondperiode :   
 
         13,8/avond (2010)  14,7/avond (2011)      (8,4 ARR / 2,4 DEP / 2 T&G) 
 
Type bewegingen: 
 
         *  L1P/L2P (training) :  aantal hetzelfde, maar verschuiving naar L2P 
         *  kleinere jet-toestellen (buisiness) : lichte toename 
 
Toename geluidscontouren hoofdzakelijk door toename kleinere jet-toestellen 
 
Baangebruik!  
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Evolutie oppervlakte/inwoners 
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Evolutie oppervlakte/inwoners 
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Werkwijze | aantal potentieel sterk gehinderden 

% sterk gehinderden = -9,199*10-5(Lden-42)3+3,932*10-2(Lden-42)2+0,2939(Lden – 42)  

% sterk gehinderden = 0,0684 * (LDN –42)2 
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Evolutie aantal potentieel sterk gehinderden 
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Geluidsmeetnet Luchthaven Antwerpen-Deurne 

NMT1 
Middle Marker 
Borsbeek 

NMT2 
Fort 3 
Mortsel 

NMT4 
Langemarkstraat 
Berchem NMT3 

Volkstuintjes 
Berchem 
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Vergelijking metingen - berekeningen 
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Opmerkingen meetnet 
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NMT 1 Middle Marker, Borsbeek

Geregistreerde events Gecorreleerde events

Geen koppeling van 6/12/2010 tot 10/2/2011 wegens tijdsdrift meetpost 
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Opmerkingen meetnet 
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NMT 2 Fort 3, Mortsel

Geregistreerde events Gecorreleerde events

Geen events 14/3/2011 tot en met 1/6/2011 wegens storing meetpost 




